
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO:  DC-CA  
 
DESCRIPCIÓN:  

 
PUNTA MACIZA DE ALUMINIO ANODIZADO  

 
CARACTERÍSTICAS:  

 
TERMINAL AÉREA TIPO DIPOLO CORONA, 
DOBLE ANILLO DE PROTECCIÓN  

 
MATERIAL:  

 
ALUMINIO ANODIZADO  

  
DIMENSIONES GENERALES:  1.5m LONGITUD X ⅝” DE DIÁMETRO  
 
PESO APROXIMADO:  

 
2.5 kg  

  
 
PRESENTACIÓN :  CUBIERTA DE PLÁSTICO INDIVIDUAL,  
  



 

 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO:  C28-CA  
 
DESCRIPCIÓN:  

 
CABLE DE COBRE, EN DIÁMETRO 13mm 
CON 28 HILOS  

 
CARACTERÍSTICAS:  

 
CONDUCTOR SEMI-FLEXIBLE DE ALTA 
CONDUCTIVIDAD  

  
MATERIAL:  COBRE PURO 99.99%  
 
DIMENSIONES GENERALES:  

 
Ø 50mm² 

 
PESO APROXIMADO:  

 
0.545 kg/m  

  
PRESENTACIÓN :  ROLLO  
  



 

 

 

 

 
 

 

 

 
CATÁLOGO:  DR-CA  
 
DESCRIPCIÓN:  

 
DESCONECTADOR MECÁNICO PARA CABLE 
DE COBRE  

 
CARACTERÍSTICAS:  

 
MODO DE DESCONEXION PARA PRUEBA DE 
SISTEMA DE TIERRAS 

  
 
MATERIAL:  

 
ALEACIÓN DE COBRE (BRONCE)  

  
  
DIMENSIONES GRALES:  100mm X 40 m X 25mm  
 
PESO APROXIMADO:  

 
350 gr  

  



 

 
  
  
 

 

 

 

CATÁLOGO:  CV-CA  
 
DESCRIPCIÓN:  

 
CONECTOR MECÁNICO PARA VARILLA DE 
TIERRA 9/16" Ø A CABLE DE COBRE  

 
CARACTERÍSTICAS:  

 
CONEXIÓN FÁCIL Y SEGURA 

 
RANGO DE CONEXIÓN:  

 
CABLE COBRE 1/0 A 3/0 AWG A VARILLA DE 
TIERRA DIÁMETRO 9/16" (14.2mm)  

 
MATERIAL:  

 
ALEACIÓN DE COBRE (BRONCE)  

  
  
DIMENSIONES GENERALES:  60mm X 30mm X 11mm  
 
PESO APROXIMADO:  

 
265 gr  
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CATÁLOGO:  

 
GEM-CA  

 
DESCRIPCIÓN:  

 
ENRIQUECEDOR DE TIERRA  

 
CARACTERÍSTICAS:  

 
INCREMENTA LA CONDUCTIVIDAD DE LA 
TIERRA FÍSICA  

  
MATERIAL:  MEZCLA DE ARCILLAS NATURALES EN 

POLVO  
  
RECOMENDACIONES: MEZCLAR CON ELECTROLITO LIQUIDO 
 
PESO APROXIMADO:  

 
11.36kg  

  
PRESENTACIÓN :  BULTOS DE PAPEL  
  

 
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO:  EL-CA 
 
DESCRIPCIÓN:  

 
ELECTOLITO PARA TIERRA FÍSICA  

 
CARACTERÍSTICAS:  

 
HUMEDECE E INCREMENTA LA 
CONDUCTIVIDAD DE LAS TIERRAS FÍSICAS  

  
MATERIAL:  AGUA CON SALES ELECTROLÍTICAS NO 

CORROSIVAS  
  
DIMENSIONES GENERALES:  BOTELLAS DE 1 GALÓN (3.78lt)  
 
PESO APROXIMADO:  

 
4kg  

  
PRESENTACIÓN :  BOTELLAS DE GALÓN  
  



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

  

 
CATÁLOGO:  BP-CA  
 
DESCRIPCIÓN:  

 
BASE PLANA PARA TECHO DE LÁMINA  

 
CARACTERÍSTICAS:  

 
INSTALACIÓN DE TERMINALES AÉREAS EN 
TECHOS DE LÁMINA ACANALADA  

  
MATERIAL:  ALEACIÓN DE COBRE (BRONCE)  
  
  
DIMENSIONES GENERALES:  124mm X 50mm X 27mm  
 
PESO APROXIMADO:  

 
360 gr  

  
 
  
 



 

 

 

 
 

 

 

CATÁLOGO:  RN-CA 
 
DESCRIPCIÓN:  

 
RODILLA NIVELADORA PARA PUNTA  

 
CARACTERÍSTICAS:  

 
FÁCIL INSTALACIÓN, MANTIENE UNA 
CONEXIÓN SEGURA.  

 
RANGO DE CONEXIÓN:  

 
DE BASE A PUNTA MACIZA, EN CUALQUIER 
ÁNGULO  

 
MATERIAL:  

 
ALEACIÓN DE COBRE (BRONCE)  

 
DIMENSIONES GRALES:  

 
75mm X 25 m X 25mm  

 
PESO APROXIMADO:  

 
170 gr  

  
 
  
  



 

 

  

 

 

 

 

 
 CATÁLOGO:  PM 30 /60/90 - CA 

 
DESCRIPCIÓN:  

 
PUNTA MACIZA CROMADA (TERMINAL 
AÉREA DE 60cm)  

 
CARACTERÍSTICAS:  

 
TERMINAL AÉREA ATORNILLABLE, CON 
ACABADO DE CROMO DURO  

 
RANGO DE CONEXIÓN:  

 
SE ADAPTA A CUALQUIER BASE 
METÁLICA  

MATERIAL:  COBRE PURO  CON ACABADO DE ALTO 
CROMO  

 
INSTALACIÓN:  

 
MANUAL O CON PINZAS  

  
PESO APROXIMADO:  620 gr  
  


